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Deckblatt   Aufg. 1 
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Aufg. 1 (fortgesetzt)   Aufg. 1 (fortgesetzt) 

 

b) CMRR kann durch Unsymmetrien in der Eingangsstufe (P- und N-
Eingang) beide Vorzeichen annehmen, auch innerhalb eines 
Typs und einer Herstellungscharge. 

1 

c) Die nominale Verstärkung m der Schaltung (Gl. 1) wird um den 
Faktor (1+e) modifiziert: verringert oder erhöht, je nach dem Vz. 
von CMRR in Gl. 3; (1+e) > 0. Damit ist eine Kompensation durch 
eine einstellbare Verstärkung m* möglich, eine Hilfsspannung 
(Kompensationsspannung) ist nicht erforderlich: 

( )
*R1

*Rf
1* =±= maxemm  
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Aufg. 2   Aufg. 2 (fortgesetzt) 
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Aufg. 3   Aufg. 3 (fortgesetzt) 
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Aufg. 4   Aufg. 5 

 

  

 

 

R C 

Prinzipiell ist auch Snubber parallel 
Last möglich, damit im Sperrzust. V1 
kein Strom fließt. Dann zus. C parallel 
u1 erforderlich (z.B. im Netzfilter) 
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Aufg. 5 (fortgesetzt)   Aufg. 5 (fortgesetzt) 

 

  

 
 


